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Funk-Set HC-820

SI
CHERE FUNKTECHNOLOGIE

SOZIALALARM FREQUENZ

Armbandsender &
Funksteckdose

Funksteckdose

Individuelle Gerätesteuerung

Sie haben mit der AAL Profiline 
Funksteckdose die Möglichkeit, 
zusätzliche Geräte wie beispiels-
weise eine Nachttisch- oder  
Stehlampe durch leichte Berührung 
des Notrufkissens einzuschalten.

Armbandsender
Vertrauen und Sicherheit
Im Krankenhaus ist sofort jemand zu Stelle 
wenn gerufen wird. Aber auch im häus-
lichen Bereich können Sie auf Knopfdruck 
Hilfe holen – ohne komplizierte Technik und 
Installationsaufwand. 
Das funktioniert nicht nur mit dem Sender, 
der im Set bereits mitgeliefert wird, sondern 
lässt sich mit allen weiteren AAL Profiline 
Funk-Produkten kombinieren.

Für mehr Freiheit, ohne auf Sicherheit 
verzichten zu müssen!
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www.aal-homecare.com

Lieferumfang:
 Armbandsender  (HC-125)
 Funksteckdose    (HC-503)
 Bedienungsanleitungen

Technische Daten
AAL Profiline Funk-Armbandsender

Farbe: anthrazit, Ruftaster und LED rot
Frequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)
Sender-Überwachung: gem. DIN/EN 50134
Gewicht: 16 g (inkl. Batterie)
Schutzart: IP 68 (wasserdicht)
Abmessungen: 43 x 46 x 10 mm (L x B x H), ohne Band

AAL Profiline Funksteckdose

Farbe: cremeweiß
Frequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)
Gewicht: 130 g
Schutzart IP 30
Abmessungen: 50 x 120 x 75 mm (B x H x T)

KontaktmatteTürwächter

Funk-Zug- und 
Ruftaster

Notrufkissen

GeräuschmelderAtemsensor

Intelligente  
Bettflucht-Lösungen  

für professionelle 
Bettensysteme

Weitere kompatible Funksender

Großruftaster


