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Funk-Set HC-108-S03

SI
CHERE FUNKTECHNOLOGIE

SOZIALALARM FREQUENZ

MediTouch &

MediTouch
Finden ohne Suchen! 
Die große Auslösefläche für alle  
Menschen, die einen Standardruf-
taster nicht oder nicht mehr  
bedienen können. Hier wird es 
dem Rufenden leicht gemacht: 
durch hochempfindliche Pneu-
matiksensoren genügt auch schon  
der leichteste Druck.

Durch die leicht anwendbar Funk- 
Technologie kann der Großflächen- 
Balgtaster sowohl im Privathaus-
halt wie auch in Heimen jederzeit 
in Sekundenschnelle eingesetzt 
werden.

Funksteckdose

Funksteckdose

Individuelle Gerätesteuerung

Sie haben mit der AAL Profiline 
Funksteckdose die Möglichkeit, 
zusätzliche Geräte wie beispiels-
weise eine Nachttisch- oder  
Stehlampe durch leichte Berührung 
des Notrufkissens einzuschalten.
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www.aal-homecare.com

Lieferumfang:
 MediTouch         (HC-108)
 Funksteckdose  (HC-503)
 Bedienungsanleitungen

Technische Daten
AAL Profiline MediTouch Funk-Großflächen Balgtaster

Farbe: beige, Ruftaste und LED rot
Frequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)
Sender-Überwachung: gem. DIN/EN 50134
Gewicht: 145 g (inkl. Batterie)
Schutzart: IP 44
Abmessungen: 110 mm x 40 mm (Ø x H), (Auslösefläche Ø 90 mm)

AAL Profiline Funksteckdose

Farbe: cremeweiß
Frequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)
Gewicht: 130 g
Schutzart IP 30
Abmessungen: 50 x 120 x 75 mm (B x H x T)

Weitere kompatible Funksender

Armband- und  
Umhängesender

Kontaktmatte

Funk- 
Bewegungssensor

Funk-Zug- und 
Ruftaster

Notrufkissen

GeräuschmelderAtemsensorGroßruftaster


