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Funk-Set HC-170-S03

SI
CHERE FUNKTECHNOLOGIE

SOZIALALARM FREQUENZ

Zug- und Ruftaster&VarioPull
Funksteckdose

Zug- und Ruftaster
Der AAL Profiline Funk-Zug- und Ruftaster 
VarioPull ist überall einsetzbar, wo Kabel- 
verbindungen zur Anschlußdose stören oder 
nicht vorhanden sind.

Durch die zusätzliche Zugtasterfunktion  
(Ziehen am Gerät oder an einer unten  
befestigten separaten Zugschnur) bietet er 
sich zudem für Personen mit Bewegungsein-
schränkungen an.

Der Funk-Zug- und Ruftaster VarioPull 
kann sowohl hängend (z.B. am Bettgalgen) 
oder auch als normaler Ruftaster genutzt 
werden.

Funksteckdose

Individuelle Gerätesteuerung

Sie haben mit der AAL Profiline 
Funksteckdose die Möglichkeit, 
zusätzliche Geräte wie beispiels-
weise eine Nachttisch- oder  
Stehlampe durch leichte Berührung 
des Notrufkissens einzuschalten.
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www.aal-homecare.com

Lieferumfang:
 Zug- und Ruftaster VarioPull  (HC-170)
 Funksteckdose    (HC-503)
 Bedienungsanleitungen

Technische Daten
AAL Profiline Funk-Zug- und Ruftaster VarioPull

Farbe: weiß
Frequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)
Sender-Überwachung: gem. DIN/EN 50134
Taste „Ruf“ Membrantaster, ca. 32 mm Ø
Weitere Rufauslösung: Zug-Schalter
Anzeigen: LED-Rufanzeige für Ruf und Batteriemeldung
Gewicht: ca. 110 g  (incl. Batterie und Montagegurt) 
Schutzart: IP 68 (wasserdicht)
Abmessungen: 52 x 130 x 19 mm (B x H x T)

AAL Profiline Funksteckdose

Farbe: cremeweiß
Frequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)
Gewicht: 130 g
Schutzart IP 30
Abmessungen: 50 x 120 x 75 mm (B x H x T)

Armband- und  
Umhängesender

Kontaktmatte

Türwächter

Notrufkissen

GeräuschmelderAtemsensor

Intelligente  
Bettflucht-Lösungen  

für professionelle 
Bettensysteme

Großruftaster

Weitere kompatible Funksender


